スケジュールタイマーの機能説明確認方法 



スケジュールタイマー設定画面を表示させます。 

( 度 J ぺ—ジ参照） 

スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 
【み2をお滿化 I ミ I を瀑仍し、「メニュー/お定」ボタンを巧します: 




■消し忘れ防止タイマーの設定および確認ちま 


操作ち法 




•タイマー設定画面を表示させます。 

( 磯ペ-ジ参照） 

•タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 


を選おします。 


r メニュー/確定」ボタンを押すと、 


消し忘れ防止タイマー設定画面が表示されます。 


2 



♦消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 
段 ii おが司 を遇巧します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 
表のされます。 


3 



♦「▼▲」ボタンで運乾開始から何巧後に自動で停止させるかを 
設定します。 

設定は10巧単位で30〜180分のうちから選おできます。 
ボタンを巧し続けると連続で数字が変わります。 

参ごを望の時間を選おし、「メニュー/確定」ボタンを巧します。 


設定確定画面が表示されます。 






























タイマー運おのしかた 


4 


消しちれ防止タイマー 
設定モ描定しますか？ 

IgBH ぃぃ元 


ホヤンセル：戻るメニユ ー ：掩定ぶ':::::''某; 


を選がします。 


•設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して!_ 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、消し忘れ防止タイマーの 
設定を確定し、基本画面に戻ります。 



設定した時間は変えずに消し忘れ防止タイマーを 
無効または有効にする方法 





消し忘れ巧止タイマー 


g 巧/巧巧設定 


条件範 
をお能説日月 


キャンセル：戻る，メニユ — ：法が 


♦消し忘れ防止タイマー設を画面を表示させます。 

((32-^ ぺ_ジ参照） 

•消しちれ防止タイマー設を画面で「▼▲」ボタンを巧して 


有タカ/無タカ設定 


を選択します。 


「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 


表をされます。 



2 


消し怠れ防止タイマー 


国 


キホンセル::寅るメニユ ー. 


♦有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 願月 の 
どちらかを選巧します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを巧すと、設定確定画面が 
表示されます。 



3 


消し忘ネがち止タイマー 
設定モ随をしますか？ 

jgni ぃぃぇ 


キでンセル：屡るメニュー：確定 


♦設定確を画面で「◄►」ボタンを巧して ISD を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、消し忘れ防止タイマーの 
有効/無効を確定し、基本画面に戻ります。 



消し忘れ防止タイマーの機能説明確認方法 






参消し忘れ防止タイマー設定画面を表示させます。 

(禮ぺ-ジ参賊 


参消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 

I を選がし、「メニユ ー/ 確定」ボタンを押します。 


み機能説明 



2 


消し居れお化タイマー 
概能說巧 


運を閱始から認定された時間後に 
を回自動で運おを停止します。 


参消し忘れ防止タイマーの機能説明でが表示されます。 
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省エネ設定 


■設定温度自動復帰の設定ち法 
条件設定（巧房時）（暖房時）の設定ち法 


I 効げぷ <1 ※自動運転時は機能しません。 


ちタイ’ンイニユ — も 

1/2 

あ向を旧切煤 


;;;巧注ぶ度 ON/OFF 


み；タイ々一投を 



まサービス運な巧/瓶墨る 


:;:;巧利憤能 


;;;丰，ンセん.；房る；<;库ち;:涅巧 



省エネ設定 


参メインメニュー画面を表示させまず。 

( ページ参照） 

♦メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して!_ 

選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを巧ずと、省エネ設定画面が 
表术されます。 

•)K 省エネ設定の表示方法は本ページ上をご覽< ださい。 



2 



キャンセル：戻るメニユ ー： 望が矣 


•爸エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して_ 
を選おします。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、 

設定温度自動復帰設定画面が表示されます。 


設定温度自動復帰 



0 

▼ 



3 


設定ち度目動復帰 


条件設定催房時） 
みお唐説巧 


キャンセル：房るメニュー：基お拿 


♦設定温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 
お を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、条件設を画面が 
表示されます。 


※暖房の場合は、 


条件設定（暖房時) 


を選択します。 



□ 

▼ 



4 


；；；；：設定温度き動復睛 

：；：；：ぶお^^温度が 


四 

25 

か後じ 

でじ戻る 

をキャンセル；戻る に 

ュ ー: 設を け►ち 


>「◄►」ボタンを巧して設定時間を選択します。 
設定時間は「▼▲」ボタンを巧すごとに30巧単位で 
設定できます。 

設を豁囲は下記のとおりです。 

(設定時間）30〜に〇分 



〇 

▼ 



■省エネ設定の表示方法 


メインメニユ- 


タイマー設定 
サービス連な巧/猫種名 
概 U 機能 
設風犬況一真 
時計設定 


キャンセル：戻るイニユ ー ：選巧 


通常画面 


:;:; メインメニユー 

1 1 

::;:風向耗囲切換 


;；;；晚 i 冷睡 0 N /0 巧 


巧タイマー設定 



お サービスまな巧/搜種ち 


度;雌 能 


::::キ中ンセみ：原る:.メニユ ー： 进お 

▼ 


表术画面 


•省エネ設定の項目は、通常、メインメニューじ表示して 
いません。 

参メインメニュー画面を表示させます。 

(て17^ぺージ参照） 

♦ メインメニュー画面で「メニュ ー/確定」ボタンを4抄 U 上 
巧し続けます。 

省エネ設定が表示されます。 


〇 


運乾について 
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省エネ設定 


夕 


;;;;;設起忌度 g 動復帰 

お；ぶお設を溫度が 


30 

囚 

巧樹こ 

でに長る 

キャンセル：戻® ^^ニュー:設定 イ去►堪 


• 「◄ ►」ボタンを巧して設定温度を選択します。 

設を温度は「▲」ボタンを押すごとに rc ずつ上がり、 

「▼」ボタンを巧ずごとに rc ずつ下がります。 

巧し続けると連続で変わります。 

設を範囲は下記のとおりです。 

(設定!温度）ち房時20〜3己で 
暖房時15〜30で 

参ごを望の時間とミ豆度を選お後、「メニュー/確を」ボタンを 
} 甲しまず。 

設定確定画面が表示されます。 
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設を涅度白動復帰 _::: 

設定モ巧定しまずか？ 

IgM ぃぃぇ 


ネサン七ル：戻るメニュー；箱定 


参設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して UDI を選択します。 
「メニュ ー/確定」ボタンを押すと設定温度自動復帰の設定を 
お定し、基本画面に戻ります。 



設定した時間-温度は変えずに設定温度自動復帰(お房時）（暖房時）を 
無交力または有効じする方法 




i 飽畳度自動復帰 


条件恐をくち房時） 
氣牛涩^順房時） 
みな霜說巧 


キャンセル：戻る >ニュー：遇巧 


•設定温度自動復帰設定画面を表示させまず。 

(激ぺ-ジ参照） 

参設定温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
【許如おお互 を選おします。 

「メニュー/確を」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
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■設定温度範囲制限の設定方法 
条件設定(冷房時）（暖房時）の設定ち法 

自動違廚時は機能しません。 


シセル:;::'屋る 


巧お!が月 

側輔没に先の設起 S 度 
じ房 y ます。:自巧モード遇お 
時は巧巧でず。； 


設定洁度自扭復择 


復帰の機能説明でが表示されます。 


き定温度自 


ち;: a お 


キ卞シセル：戾る 


有眺効設定 
条件設定说房時〕 
お件をを{臨時） 


13：^宿度自動覆巧 


参設定温度自動復帰設定画面を表示させます。 

(猫 ページ参照） 

参設を温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 
Eggg お滿地ミ I を漂柄し、「メニュ ー/ 確定」ボタンを巧します。 




設定温度自動復帰の機能説巧確認ち法 


設定を確をしますか？ 

IgM ぃぃぇ 

キでンセル：屋ミメニユ ー: 確を ► 


設定湿度白動復帰 


参設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して UBI を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

設定温度自動復帰(ぶ房時）（暖房時）の有効/無効をおちし、 
基本画面に戻ります。 
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省エネ設定 


3 


4 


5 


詰を温度範囲制限 が;を I ;1555 

ち効/無効設定 


趙を應房簡 
離説巧 



参設定温度豁囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 


条件設定（ぶ房時) 


を選択します。 


r メニュー/確を」ボタンを巧すと、条件設定画面が 


表示されます。 


※暖房の場合は、 


条件設を（暖房時) 


を選キ尺します。 


設定盧度範困制限 


:::::ぶ居^^&扁度を 

四〜 

30 

c 

でに 


制限する 

丰卞ンセル：屡るメニユ ー： 設定....车►さ; I 


•設を温度豁囲制限を設定します。「◄►」ボタンを巧して 
下限温度を選巧します。 

設定温度は「▲」ボタンを押すごとに rc ずつ上がり、 

「▼」ボタンを巧すごとに rc ずつ下がります。 

巧し続けると連続で変わります。 


；；；；；詰定温度麵制限 


i ぶ房設定湿度を 


28〜 

四 

で 

でに 

制おする 

I ;を.ホヤンセ J レ.:写争;.;イ；.早—.:.留军 .單 I 


参「◄►」ボタンを巧して上限温度を選択します。 

設定温度は「▲」ボタンを巧すごとに rc ずつ上がり、 
「▼」ボタンを巧ずごとに rc ずつ下がります。 

巧し続けると連続で変わります。 

(設定通度ぶ房時）下限20で上限3己で 
(設定温度暖房時）下限15で上限30で 
※下限、上限とも親機の室内ユニットからの指定設定です。 

•下限、上限温度を設を後、「メニュ ー/ 確定」ボタンを 
巧します。 

設定確定画面が表示されます。 
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設定窟度招困制饭 ■：：：：：：!： ：： 

設定を確定しますサタ 

ISSI いいぇ 


キャンセル：房 s タニユ ー ：確定 


•設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して Gai を選択します。 
「メニュ ー/確定」ボタンを押すと設定温度範囲制限の設定を 
確定し、基本画面に戻ります。 



設定した温度は変えずに設定温度豁囲制限(ぶ房時）（暖房時）を 
無効または有効じする方法 





言旌温度お囲制限 


g 効/巧効設定 


条巧設定しち房隨 
菊キ設定（暖房晚 
令為お説巧 


キャンセル：戻るメニュ ー ：遺お 


•設定温度範囲制限設定画面を表示させまず。 

( 賊ペ-ジ参照） 

•設定温度範囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 


有効/無効設定 


を選択します。 


r メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 


表示されます。 
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ホ房 



有効/お効離 
亲件設定（:を房時) 
条件設定（願時) 


話を温度超囲街!限 


参設定ミ忌度轟囲制限設定画面を表示させます。 

( 苗ページ参照） 

参設定温度範囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 
【み 2段お 絕地ミ I を漂巧し、「メニュー/確定」ボタンを巧します。 




定温度範囲制限の機能説明確認ち法 


設定を確定しますか？ 

ED いいえ 


離を固制腹 


参設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して lasi を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを巧すと、 

設定温度難囲制限(ぶ房時）（暖房時）の有効/無効を確定し、 
基本画面に戻ります。 




度駐囲剛良 


参ぶ房時の有効/無巧設定画面で、「▼▲」ボタンを巧して 
El 巧 1 EI 忍1 のどちらかを選択します。 

選が後、「メニュー/確を」ボタンを巧すと、設定確定画面が 
表示されます。 




設お豆度轟囲制限 
有を が無効 設定 


キャンセル：戻るメニユ ー ：度が 


♦有効/無効設を画面で「▼▲」ボタンを押して I 
選がします。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、冷房時の 
有効/無タカ設を画面が表示されます。 

※嚴房時は、を選択します。 
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省エネ設定 


■デマンド 





お メインメニュー 

1/2 

:;:;風向餐囲切換 


お 快速ぶ歴日 N/OFF 


巧タイマー設定 



リサービス運お先種ち 


;;;; 硬 利ぉ産 


が キでンセル：戻るメニュ ー: 谨お.. 

...，..革.:.; S 


•メインメニュー画面を表示させます。 

( {17、ぺ_ジ参照） 

参メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを巧して 


省エネ設定 


選がします。 


「メニュー/お定」ボタンを押すと、省エネ設定画面が 
表示されます。 


※省エネ設定の表示ち法はページをご覧くビさい 



2 


皆エネ設定 


お 設定盈度目岛這掃 
お姐を窟盾範面卸眠 

■H ；| 

::::キ * ンセル：民る...メニユ ー： 5^ 



♦省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して 


デマン 


選がします。 


r メニュー/確を」ボタンを押すと、デマンド設を画面が 


表示されます。 



デすンド _ 

時計没足がちれていまなん 
鼓をしますか？ 

inn ぃぃぇ 


キホシセル.::房る..メニユ吵：担ち > 



時計設定 


臣迅囚年01月日1曰を巧日 

0 ： 00 


丰ヤシセル：房るブニュー： I 自定 


•デマンドを設定するには時計設定が必要です。 

時計設定がされていない場ちは左記のような画面が 


を選択し、「メニュー/確定」 


表示されます。 

「◄►」ボタンを巧して!__ 

ボタンを}甲します。 

年（西暦）•月-日と現在時刻を設定して<ださい。 

(時計設定 （48^ ページ参照） 
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巧.. デマンド 

;;;;;ちな/黑効設を 



據齡離巧 



なキャンセル：戻るメニユ 

— :離 

:: MS 


参デマンド設を画面で「▼▲」ボタンを巧して 


条件設定 


を 


選がします。 


r メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が 


表示されます。 



4 


^テマンド 

お；尉牛設定 


ザら 

旺邮 40 

まで 呢 1XF のを 

消費電力で連をします1;; 

；；；；；キャンセル：房る 

に-、- 


♦デマンドの開始時間、終了時間、レベルを設定します。 
「◄►」ボタンを巧して開始時間を選択します。 

開始時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30が単位で 
設定できます。 

巧し続けると連続で変わります。 



5 


j ぶ デ7ンド お 1 

;;;;;を件設定 


22 :〇日 

から 

■曲 1" 40 

まで mT(o ；；；；； 

消費電力で違をしますを 

キャンセル：居るブニユ ー: 設定 イニ ►ち j 


♦「◄►」ボタンを押して終了時間を選がします。 
終了時間は「▼▲」ボタンを巧ずごとに30巧単位で 
設定できます。 

巧し続けると連続で変わります。 
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1: デマンド 


織設定 


22:00 

8こ日口 四 

から まで % UT ® 巧 


5 肖費要力で運転します聞 

巧 キャンセル： 



♦「◄►」 ボタンを押してレベルを選がします。 

レベルは「▼▲」ボタンを押して E 1 E 1 のどちらかを 
選がします。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを巧すと、設定確定画面が 
表示されます。 



•設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して uni を選がします。 
「メニュー/確定」ボタンを巧すと、デマンドの設定を 
お定し、基本画面に戻ります。 



♦基本画面には、デマンド運転中固が表示されます r 


設定した時刻-レベルは変えずにデマンドを 
無効または有効じする方法 


操作方法 



参デマンド設定画面を表示させます。 

( ページ参照） _ 

参デマンド設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 願 を 
選おします。 

「メニュ ー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表术されます。 



参有効/無効設定画面で、「▼▲」ボタンを巧して El 区 lEI 張1 の 
どちらかを選おします。 

選択後、「メニュー/確を」ボタンを巧すと、設定確定画面が 
表示されます。 


デマンド 

設定を植定しますか？ 


ぃぃぇ 


•設定確を画面で「◄►」ボタンを巧して uni を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを巧すと、デマンドの有効/無効を 
設定し、基本画面に戻ります。 


キヤシセル；屋るメニユ ー; 坦定 
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省エネ設定 


デマンドの機能説明確認方法 





デマンド 
有効/お効織 
条件識 


^お能説巧 


车卞ンセル：戻 S タニユ ー ：邊が ^ 


参デマンド設定画面を表示させます。 

(懲ぺ-ジ参照） 


参デマンド設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 


み機能説明 


を 



2 


デマント‘ _ 

糖お說明 

電気巧を t 田えるため、一を時間 
能力を制巧した運ちをします。 


キャンセル：戻る 


参デマンドの機能説明でが表示されます。 


サービス 連絡巧/機種名 


■サービス連絡巧/機種名の表示ち法 





: ::: イインメ ニユで 

V 乙 

;：;： 悚速；離 ON/OFF 


;；：；タイマーミ左定 


KSSMUj •厘：に 

お 垣利おを 


お が況一覧 


；；；； 欄話を 


::;: キャンセル：度る メニユ ー: 逆が 

::::: :::赛:::::! 


♦メインメニュー画面を表示させまず。 

( 減ペ-ジ参照） 

参メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを巧して 


サービス連絡巧/機種名 


r メニュ ー/ 確定」ボタンを押します。 



2 


サービス運お先/お眉名 
ダイキンコンタクトセンター 
01 2D-88-10S1 


室のユニットお種ち FVP80BA 
室ホユニットお種ち RZZPflOBBT 

キャンセル：房る 


参上部にサービス連絡先として電話香号が表示されます。 
登録されていなければコンタクトセンターのみが^ 
^表示されます。 / 

参下部に親機の室内ユニットと室外ユニット①機種名が 
表示されます。 


サービス連絡ホ/糖眉ち 
議巧 

XXXX-XX-XXXX 
ダイキンコンタクトセンター 
0120-88-1081 
室巧ユニット機種谷 FVP8DBA 
室かユこツト機種名 R2ZP80BBT 

キャンセル：戻る 


※修理などでプリント基板を交換した場合は機種をが 
表示されません。 


※異常コード履歴が表示される場合がありまず。 

点滅していなければ、故障ではありません。 

異常 コー ド履歴は、運乾/停止ボタンを4秒じ(上押し続けると 
消无ます。 



41 

























便利機能 


■静音モード〈室外ユニッ 


操作ち法 




参メインメニュー画面を表示させます。 

( {17、ぺ—ジ参照） 

• メインメニュー画面で「▼▲ I ボタンを巧して Kit 化段指 a を 
選巧します。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、便利機能設定画面が 
表示されます。 




♦便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 吃 fetSM を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、静音モード設定画面が 
表示されます。 


♦静音モードを設定するには時計設定が必要です。 
時計設ををしていない場含は左記のような画面が 

表示されます。 _ 

「◄►」ボタンを押して GSI を選がし、 

「メニュ ー/ 確定」ボタンを巧します。 

年（西暦）•月-日と現在時刻を設定してくださし、。 
(時計設定\^ぺージ参照） 


•静音モード設を画面で「▼▲ I ボタンを押して ^ ii 栽拓 i を 
選がします。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、条件設定画面が 
表示されます。 
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♦静音モードの開始時間、終了時間を設定します。 
「◄►」ボタンを巧して開始時間を選おします。 
開始時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30巧単位で 
設定できます。 

巧し続けると連続で変わります。 





























便利機能 


夕 


が。モード 

を件調 


22 : 0 Q 

Uilil 

から 

まで静音モードで 

室外 

ユニットを運なします 

巧キャンセル：房互 

メニュ ー ：設定 イ矣►お 


•「◄►」ボタンを巧して終了時間を選がします。 
終了時間は「▼▲」ボタンを巧すごとに30巧単位で 
設定できます。 

巧し続けると連続で変わります。 

参「メニュー/確を」ボタンを押します。 

設定確定画面が表示されます。 




.'、設定した時刻は蜜えずに静音モードを 
:'無効または有効じする方法 


を置モード . 


ま件泣を 
みがお訪日月 


キャンセル：房る.メニゴー:宙巧二 


参静音モード設定画面を表示させます。 


r42' 


ぺージ参照） 


有効/無を力設定 


参静音モード設を画面で「▼▲」ボタンを巧して!_ 

を選おします。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表示されます。 



〇 

▼ 



2 


IS ] 


キャンセル：房る >ニュー：疫 S 


•有効/無効設定画面で、「▼▲」ボタンを押しての 
どちらかを選おします。 

遇が後、「メニュー/確定」ボタンを巧すと、設定確を画面が 
表示されます。 



〇 

▼ 



3 


設走を確定しますか？ 


■E'W いいえ 


キャンセル：戻るメニユ ー ： 


参設定確定画面で「◄►」ボタンを巧して011を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、静音モードの有効/無効 
を確定し、基本画面に戻ります。 



101 

▼ 
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静音モードの機能説明確認方法 




参表示切換設定画面で「▼▲」ボタンを巧してを 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、表示設定画面が 
表示されます。 





参表示設定画面で「▼▲」ボタンを押して！^またはを 
選がします。 

♦設定を、「メニュー/確を」ボタンを巧すと、設定を確定し、 
基本画面に戻ります。 

※詳細表示の選キ尺を変更したいときは詳細表示選巧の設をち法を 
ご覧<ださい。 ( け5—飞 ぺージ参照） 




;;;;梗利巧お 
ち 巧音モード 

…わ21 



结 コントラス!-讚窒 
ちキー ロック 

1； 舍語巧換 


巧キャンちル：廣るメニユ ー ：进お 

::::: J ： ：：：：；；；；； 


♦便利機能設定画面を表示させます。 

( ページ参照） _ 

♦便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを巧して^ as を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを巧すと、表示切換設定画面が 
表术されます。 




画表示切換 
表示の設定方法 


キャンセル：居る 


巧龍説明 

設定された時間は、 

静音性を屋先してさ巧します。 


窟吾モ-ド 


參静音モードの機能説明文が表示されます 


有刻/お効誠 
条件離 


爵晋モード 


参静音モード設を画面を表示させます。 

バ 42] ぺージき照） 

參静音モード設を画而でボタンを巧して の】綱地ミ I を 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを巧します。 
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便利機能 


詳細表示選択の設定ち法 





※機種によっては選キ尺しても「一」表示じなる場合があリます。 


♦室温-か気温表示については下記を意を十巧ご理解のラえ 
ご使巧ください。 


却 …コントロールパネル固辺温度の目安です。 


か気温 


設置環境により検知温度に影響を受けることがあります。 
•室外ユニット周逛温度の目安です。 

設置環境（直射日光など）、除霜時などの 
運輯巧況により檢知温度に影響を受けることがあります。 


♦設定後、「メニュー/確定」ボタンを巧すと、設定を確定し、 
基本画面に戻りまず。 



表お切換の機能説明確認ち法 





表を切換 


まち 

群が表示送お 


参表示切換設定画面を表示させます。 

ぺージき照） 


参表示切換設を画面で「▼▲」ボタンを押して 
選択し、「メニユ ー/ 確定」ボタンを押します。 


み機能説明 


を 



2 


爱:換 -- :；：；：；：；：；：；：；：；：；：；：；：；：；：；：；：；：； 

ぉ能說巧 

標巧.詳細の表を選択が巧能 
です。詳細轰お壁お時には、 
さちに追邮表おする垣目が 
通巧巧産です。 

キャンセル；居る 


参表示切換の機能説明文が表示されます。 
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卜調整 



コントうスト調藝 


キ-日 



客語の換 


を音モ—.ド.：:.:が:::::’ 

表示切換 
:□な卜まみ卜證蹇 


梗利臟 


♦便利機能設定画面を表ホさせます。 

バ 42] ぺージ参照） 

參便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを }I 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを }I 




■キー□ツ 


ントラスト謂整 


♦コントラスト調藝設定画面でご希望の 
なるまで「▼▲」ボタンを押し続けまつ 
設定を、「メニュー/確を」ボタンを }I 
戻ります。 




キーロック 
言語切換 


静音モード 
表示切換 


便利搜能 


♦便利機能設定画面を表ホさせます。 

(て42ミ ぺ—ジ参照） 

参便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを巧して 
を選おします。 
「メニュー/確定」ボタンを巧すと、 

コントラスト調藝設を画面が表示されます。 









































_ 便利機能 

■言語切換 




便;雌能 


キャンセル：房るメニ 


•便利機能設定画面を表示させます。 

(鮮ぺージ参照） 


•便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押してを 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを押すと、言語切換画面が 
表示されます。 
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•言語切換画面で「▼▲」ボタンを巧して巨または 
■巧间旧 a を撰択します。 

参選択後、「メニュー/確定」ボタンを巧すと、設定を確定し、 
基本画面に戻ります。 



_設定状況一覧 

■設定げ況一覧の操作ち法 




1を メ^^ンメこ 

ニュー 

1/2聞 

悚をぷ鹰 OIM/OFF 
巧 タイマー設を 
：：：;： サービス連巧先/^篇徑奋 
聞:: 犀利臟 


: it ， 時計設定 


■ 

巧 キ々ンセル： 

:房るイ: r ユー； 進が 



•メがニユ-画面を表示させます。 


ページ参照） 

メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを巧して區 
を選おし、「メニュー/確定」ボタンを巧します, 


定状況一 



ク 


；：；：； i 粧俄 5 卜ち 

1/3 

を切タイ 7 — 

廉留 1 

お入巧ィマー 

無効 

；；；:;スケジユールタイマー 

無効 

消し忘れ日占止 

お巧 

ち設定溫度自動復帰(ぶ房） 


巧設を温度自を復掃(暖房） 


1 ちキヤンセル：戻る > お 1 


•現在の設定状況一覧が表示されます。 

夕の項目へは、「◄►」ボタンを巧します。 

参「キャンセル」ボタンを巧すと、メインメニュー画面に 
戻ります。 

I —ま术項目- 


切タイマー 
入タイマー 

スケジュールタイマー 
消し忘れ防止 
設定温度自動復帰(ぶ房） 
設定温度自動復帰(日爱房） 
設定温度霜囲制限(ぶ房） 


設定温度範囲制限（暖房） 

デマンド 

'快速ぶお 

静音モード 

表示切換 

詳細表示 
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